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La presente invention concerne les dispositifs du type "lien", suscepti- 
bles de fermer solidement le col d'un sac et de recevoir l'apposition d'un 
scelle tendant a rendre cette fermeture indeliable et inviolable dans la mesure 
ou touts tentative d'effraction du senile doit laisser des traces indelebiles 

5 imm£diatement visibles a l'oeil nu. 

Le dispositif de ce genre qui soit le plus connu est egalement le plus 
couramment employ^ . II est constitue" par un lien en ficelle que l'operateur 
doit nouer autour du col du sac pour en assurer la fermeture* A ce lien, et 
apre's nouage de la boucle, doit Stre adjointe une piece en plomb pourvue d'un 

10 percement permettant sa libra traversee par les bouts de lien qui succedent au 
noeud, Une fois enfilee, cette piece doit^tre maintenue plaquee tout contre 
le noeud puis fortement compritnee par l'enclume d 1 un outil-matrice qui ecrase 
et deforme le plomb, piegeant les brins du lien et imprimant le relief de la 
matrice. Toute tentative d'eff Taction du point scelle le deforme en laissant 

15 des traces permanentes, ou le brise. L'ouverture valontaire du sac se fait 
en coupant la ficelle, 

II est apparu a 1* usage seculaire de ce dispositif que, s f il donnait satisfac- 
tion au niveau de ses fonctions, sa mise en oeuvre pr^sentait de multiples 
inconv£nients. Outre son caractere parfaitement d^suet, le fait de fermer le 

20 col d'un sac par l f action de nouer les deux bouts d'une ficelle entre eux, 
exige de la part de l'operateur un soin particulier: ce n'est en effet que 
lors du doublage du noeud que la stability dimensionnelle de la boucle formee 
sera obtenue, son desserrement etant possible entre la premiere et la seconde 
operation de confection du noeud* Bien plus problematique encore pour Stre 

25 efficace, minutieuse et dilicate, voire dangetfreuse, se revele §tre I'apposition 
du scell6: 

- prise en main de la piece complementaire a sceller. Sa tres petite taille ne 
facilite pas sa prehension. Son materiau constitutif demeure perpStuellement 
salissant et glissant. 

30 - Enfilement des extremites du lien dans le percement. Les bouts de la ficelle 
ne doivent pas etre effiloch£s. Cette operation demande a la fois une bonne vue 
et une parfaite maltrise manuelle. 

- Maintien en position de la piece tout contre le noeud, sous peine de permettre 
au fraudeur de desserrer la fermeture sans toucher au scelli. 

35 - Prise en main de I 1 outil-matrice, sans lacher les extremites du lien ni lais^ 
ser glisser la piece a sceller. 

- Ecrasement de la piece a sceller. 5a taille correspondant a la surface de 
pression de I 1 outil-matrice, l'operateur encourt le risque de se pincer les 
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doigts . 

Tendant a parfaixe l'efficacite du scellement de ce dispositif, un pxoce'de' a 
cansistS a inserrer dans la piece a scellei un tube de verre dont la fonction 
fitait de se briser sous l'effet de la compression appliquee pax 1 ■ outil-matrice, 

5 pre-decoupant ainsi les bxins de lien pxisonniexs du scelle\ Si la visualisation 
de la fxaude etait immediate, puisque touts tentative d' effraction se saldait 
immanquablement par la chute du sceUe", -aux inconvSnients prSc£demment ^noncls 
venait s f en adjoindre un supplementaire : les bris de verre, qui ne s 'incrustaient 
pas que dans la ficelle, mais aussi dans le plomb en affleurant a sa surface, 

10 emoussaient rapidement le relief de la matrice, imposant son remplacement fre- 
quent. 

D'autres dispositif s, dont la conception et les constituants sont moins archai- 
ques, ont ete" de^veloppis. 

L'un de ces dispositif s consiste en un lien realise* en matiere plastique semi- 

15 souple, partiellement pourvu de crans d'arr§t anti-xecul contigus se relevant 
au sortir d'une coulisse tubulaixe 6quipant 1'une des extx6mitt§s du lien. 
L 1 expedience a dSmontxe' la tx£s faible secuxite" offexte pax sa liaison qui peut 
etxe facilement dSbxidee pax 1 'intexposition d'une fine lame d'acier entxe les 
paxois de la coulisse et les cxans qui 1'occupent. Le repli axxiexe des crans 

20 pexmet le dessexxement de la boucle foxme'e, cette operation pouvant §tre encore 
facilitee pax la dilatation a chaud de la coulisse. Le xessexxement ultirieur 
de la boucle ne laisse subsistex aucune trace d^ffxaction imrmSdiatement visi- 
ble a l'oeil nu. Enfin, tel que congu, ce dispositif ne permet pas l f apposition 
d'un scellS, soit sur lui me*me, soit par l'adjonction d'une piece d£formabl«. 

25 Un autre dispositif peut assurer une liaison efficace et permettre conjointe- 
ment le rep£rage du lieu ou la fermeture a e"te effectuea. II consiste en un 
porte-etiquette r£alis£ en matiere plastique suffisamment translucide pour 
permettre la lecture du rep&re qui y est insere, mais suffisamment opaque pour 
ne pas laisser deviner la disposition de la liaison qu'il renfexme. Ce porte- 

30 etiquette est pourvu d'un cordon a lui solidaire, que l'operateur doit entourer 
et brider autour du col de sac a fermer puis coincer dans un logement ad£quat 
dont une partie du porte-etiquette est pourvu, fermer le couvercle de ce loge- 
ment, enfin engager une clavette plastique ind£pendante qui empSche la r6-ouver- 
ture du couvercle. Une partie de cette clavette est saillante a I'ext^rieux du 

35 dispositif: la xuptuxe de cette partie saillante pexmet l'accis a la liaison, 
mais visualise pax la-meme 1 'effraction. Les inconv^nients de ce dispositif 
concexnent d'aboxd son coQt pxohibitif, lie a l'addition impexieuse de ses txois 
composants: coxdon + poxte-6tiquette + clavette, auxquels vient s'adjoindxe 
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1* etiquette, a inserer avec minutie dans son logement, Ensuite la nec£ssit£ 
pour l'operateur de brider la liaison tout contre le sac, sous peine d'en per- 
mettre le desserrement, enfin et surtout la faculty offerte au fraudeur de 
recoller d'une maniere tres difficilement visible la partie de clave tte rompue 

5 en la r£ -insurant dans son logement* 

Le dispositif suivant 1 ! invention evite la totality de ces inconvenients 
et possede de surcroit des avantages jusqu'alors non appliques aux fonctions 
de liage du col d*un sac et du scellement de cette fermeture. II permet de lier 
solidement, rapidement et proprement le col d'un sac sans effectuer de noeud, 

10 sans que la liaison risque de se distendre au cours de son serrage, ni une fois 
celui-ci effectu£. II ne nec6ssite pas l'adjonction d'un composant de bridage 
de la liaison ni d'une piece accessoire susceptible de subir 1' operation de 
scellement, L* apposition du scelle" ne peut etre faite qu*en un seul paint du 
dispositif, cet endroit etant egalement le point de liaison. II utilise pour 

15 son scellement, et tel quel, I'ou til-ma trice traditionnellement employe" pour 

la deformation imprimante des scelles en plomb, qui ne presente plus aucun dan- 
ger lors de son emploi, parfaitement compatible avec une faible force physique 
puisque manoeuvrable a la force des deux mains par l'operateur le moins averti. 
S'il est seccable facilement par tout objet contondant, il ne risque pas de se 

20 rompre accidentellement » Son mat£riau constitutif presente des capacitfis de 
deformation permanente comparables h celles du plomb et restitue pareillement 
l'empreinte d'une matrice comprimante; il peut Stre pigments afin de personna- 
liser son emploi et Stre pre-imprim£ en relief au symbole ou au nam de son 
utilisateur. Leger, peu encombrant, ne s'emmSlant pas au conditionnement&n vrac, 

25 sa mise en oeuvre est specifiquemen??I e une production se'rielle intensive et 
totalement automatisable . Enfin et surtout, il est inviolable sur toute sa 
surface: toute action de compression appuyee, tout effort violent de distension, 
meme a chaud, en fait toute tentative d' effraction tendant a rouvrir la ferme- 
ture scell§e seront suivis d'un marquage permanent de la surface agressee, imme- 

30 diatement visible a l'oeil nu. 

Le dispositif, objet de 1' invention, se presence comrne un lien semi-souple 
dont I 1 une des extremity's est conformee de maniere a pouvoir p§n£trer dans un 
percement de forme correspondante iquipant 1* autre extremity. Une fois 1' extre- 
mity penetrable sortie du percement, le resserrement de la boucle obtenue s'ef- 

35 fectue par simple traction du bout de cette extremiti, 1' extremite" percee £tant 

Selon une realisation de 1' invention, 
maintenue en position stable par 1'autre main de 1* operateur./le blocage de la 

tension de la boucle autour du col du sac est realise", au sortir du percement, 

par le relevement nature! et immidiat de crans anti-retour contigus, qui Squi- 



4 



2434089 



pent la majeure paxtie du lien, empecharvt tout risque de dessexxement involon- 
taixe de la boucle. Le seul endxoit du lien qui accepts 1* operation de scelle- 
ment correspond au point de liaison de la boucle. Cet endxoit est pouxvu d'un 
moyen destine, sous l f action de forte compression appliquee en ce point par les 

5 mSchoixes d*un outil-matxice du type de ceux utilises pour la deformation impxi- 
mante des scelles en plomb, a piegex definitivement la paxtie de lien situ£e 
dans le pexcement, xendant ainsi tout dessexxement de la boucle impossible. 
Selon une xealisation de 1* invention, ce moyen est una piece metallique annulai- 
xe du type xondelle lisse qui, ins£xee au point de scellement autoux du pexce- 

10 ment, est specialement confoxmee et positionnee pour venix pincex le lien pxison- 
niei dans le pexcement en se defoxmant. Selon une autre xealisation de 1* inven- 
tion, le moyen est une piece metallique annulaixe du type xondelle crant^e qui, 
paxeillement positionnee et confoxmee, vient a la fois pincex et paxtiellement 
pexfoxex le lien pxisonniex. Selon une autre realisation de 1' invention, le 

15 moyen est une piece metallique tubulaixe lisse positionnee autoux du pexcement 
qu*elle chemise, venant compximex le lien pxisonniex sux toute la suxface du 
pexcement. Selon une autxe xealisation de 1* invention, le moyen est une piece 
metallique tubulaire cxantee, paxeillement positionnee, venant a la fois com- 
pximex et paxtiellement pexfoxer le lien prisonniex, Selon une autre xealisation 

20 de 1* invention, le moyen est une piece metallique tubulaixe perforce, paxeille- 
ment positionnee, venant comprimex le lien pxisonniex en le laissant s'expansex 
dans les pexcements dont elle est pouxvue.. Selon une autxe xealisation de 1 ? in- 
vention, le moyen est une piece metallique confoxmee en spirale, paxeillement 
positionnee autoux du pexcement et tendant a pxoduixe les mSmes effets de pin- 

25 cement et de penetxation paxtielle du lien pxisonniex. 

Selon une xealisation de i'invention, le moyen constituant ia matiexe du lien du 
dispositif selon 1» invention et lui pexmettant a la fois de satisfaixe a ses 
fonctions de liaison et de scellement en xecevant les moyens de ces fonctions, 
est un compound de matieres plastiques chimiquement compose pour pxesentex des 

30 caxactexistiques de xesistance mecanique a la txaction suffisantes poux assuxex 
a la boucle qu'il pexmet de foxmex afin de xealisex la fexmetuxe du col d'un 
sac, une tension convenable sans allongement ni amorce de rupture* Ce compound 
conserve les deformations subies au point d 1 application d'une forte compxession, 
change de couleux sous l*effet de cette action ainsi que sous l'effet de toute 

35 action contondante ou de vioiente distension. II est suffisamment souple poux 
acceptex des pliages amp les et xe petes sans maxquage de sa suxface ni sans 
amorce de xuptuxe. II est seccable pax tout objet contondant, se detexioxe defi- 
nitivement sous l^effet d'une forte chaleux et devient cassant sous 1* action 
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d'une tx&s basse temperature. Pigmentable dans la masse, il peut Stre realist 
en tous coloris. II acceptB 1« integration d'inserts metalliques ou de touts 
autre nature, auxquels il adhere intimement. Son mode de mise en oeuvre est 
l'injection a chaud dans un moule ferme. 

5 Selon une realisation de l'invention, le dispositif selon l'invention peut Stre 
considerablement renforce en ce qui concerne ses capacites de resistance h la 
traction, par le surmoulage d'un insert filiforme dans tout ou partie de la lon- 
gueur du lien, cet insert pouvant Stre constitue de fibres synthetiques ou bien 
textiles naturelles, la presence de cet insert ne modifiant en rien ni la con- 

10 formation physique exterieure du dispositif, ni les moyens de son f onctionnement . 

Le dessin annexe illustre £ titre d'exemple un mode de realisation du dis- 
positif, conforme a la prSsente invention. 

Tel qu'il est represents," le dispositif est constitue par un lien en compound 
de matieres plastiques dont l'extremite 1 peut Stre librement engagee dans le 
15 percement 3 equipant 1'extrSmite 2 de ce lien. A cette extrSmite 1 succedent 
des crans contigus 4 conformils de mani&re 3 pouvoir avancer legferement compri- 
nt dans le percement 3 et a se redresser a sa sortie d'une f agon telle que leur 
re-insertion en recul ne puisse plus se produire. L'extrSmite 2 du lien integre 
un tube metallique lisse 5 chemisant le percement 3. Loraque l'extremite 1 a 
2D ete engagee dans le percement jusqu'a en saillir sur une longueur permettant sa 
prehension manuelle, il suffit de tirer sur cette partie saillie, 1' autre main 
tenant l'extremite 2 pourvue du percement 3, pour que la boucle ainsi formSe se 
resserre en fonction de la force de la traction, le redressement des crans 4 au 
sortir du percement 3 empgchant tout agrandissement de la boucle. Une fois la 
25 boucle bridie a la tension souhaitSe, 1' operation de scellement est effectuee a 
l'aide d'un outil-matrice du type de ceux utilises pour la deformation impri- 
mante des scelies en plomb, dont la force de compression est appliquee au seul 
endroit qui soit comprimable par les mSchoires de 1' outil-matrice, a savoir le 
lieu de jonction de la boucle, constitue par la partie du lien se trouvant dans 
3Q le percement 3 chemise par 1* insert tubulaire 5. Sous 1' effort de compression, 
le tube 5 se deforme et comprime la partie du lien situee dans le percement 3, 
le compound se modelant a l'empreinte de la matrice de l'outil de scellement. 

Le dispositif, objet de l'invention, peut Stre utilise dans tous les cas 
ou la liaison du col d'un sac doit Stre solidement, rapidement et proprement 
35 effectuee avec un lien et qu'il s'avere utile d'y porter la marque du lieu ou 
cette fermeture a ete pratiquee ou bien de son operateur ou de son mandant, 
en ayant la faculte de visualiser immediatement toute tentative d 'effraction 
effectuee sur cette fermeture. Ce dispositif trouve aussi bien son. emploi dans 
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le secteur pxive -banques, industries, laboxatoires, cliniques. . que dans le 
secteux public: postes, douanes, axmees, police, justice, ministries, hopitaux, 
industries nationales dispensatxices d 'enexgie . . -Des applications paxticuliexe- 
ment interess^antes peuvent etre la fexmeture sceilee des sacs postaux charges 
de valeurs, des sacs de conditionnement et de transport de valeurs bancaixes, 
des sacs en transit sous douane, des sacs xenfexmant des documents conf identiels 
des sacs de saisies legales, des sacs renfexmant des pxoduits pharmaceutiques 
et plus genexalement toys contenants dont la fexmetuxe peut Stxe assures par un 
lien devant etre scelle . 

Le dispositif, objet de 1' invention, peut egalement e"txe employe" pour assurer 
le rassemblement de composants dont il s'agit de scellex la jonction, par exem- 
ple portes de vehicules en transport sous douanes, vihicules enleves en tourri- 
ere, campteuxs de distribution d 'i§nexgie . . . 

Le dispositif, objet de 1* invention, peut encore Stre utilise pour assurer 
seulement la fermeture de cols de sacs ou autres contenants acceptant une fex- 
metuxe par lien, d'une maniexe solide, rapide et pxopxe, sans autre souci de 
protection que la bonne tenue mecanique de cette fermeture, avec la faculte de 
xepexex symboliquement le contenu du conditionnement pax la couleux du dispo- 
sitif. 

Le dispositif, objet de 1 T invention, peut en outxe Stxe utilise" poux solidaxi- 
sex entre eux, solidement et rapidement, les cables contenus dans un chemin de 
cables. 



RE 7ENDICATI ONS ' ' 2434089 
1. Dispositif pexmettant de fermer solidement et 
xapidement le col d f un sac d'une maniere inviolable, du type de ceux qui asso- 
cient la capacite qu f a un Element crante du genre lien a etre conforme en boucle, 
aux facultes qu'a un element metallique d'etre d'abord traverse par ce lien dont 
5 il realise la liaison bridable a la tension voulue sans recul possible {crantage 
du lien), puis d f §tre deform^ sous I'action d'un outil de compression du genre 
pince, piegeant ainsi le lien au point de liaison de-la boucle, -caractirisS en 
ce que: 

- il forme un ensemble monobloc ou 1« element* we±allique est solidaire de 1'une 

10 des extremes da 1 >Iltent crante. jdont il su€fi£ d'introduire l'autre extrfiaiite ; 
dans l'eiement metallique pour obtenir une boucle de serrage, V ^ 

- son materiau constituent est un compound de matieres plastiques tant au niveau ; - 
de l 1 element crant§ qu'au nivelS^^S^ellment metallique qui constitue un insert, - 

_ son matSriau constituent etant un compound de matieres plastiques du type de ; 

15 ceux qui conservent les deformations cons^cutives a 1» application d* une forte • 
compression a 1« outil, par fluage de la raatiere.et changemeailr*ae*«^eoa£* 
mSme quelle change de couleur sous I'effet de toute agression, il est possible, pax^ - f 
Inaction de verrouillage du point de liaison de la boucle ( deformation simulta^ejj|^ 
de I'enrobage de 1* element metallique, de 1 'element metallique lui-merae et de la 

2Q partie de 1' element crante qu'il enserre), d'ef fecSuel^f e^aSquage d'un sc 8 au i.||| 
l'empreinte des matrices qui equipent les machoires d'un outil da compression ^-pt^. 
type de ceux que l'on utilise pour effectuer la deformation imprimante des sc"eil& ^ 

en plomb, V. ; o 

_ son mat^riau constituant etant un compound de matieres plastiques du type de 
25 ceux qui changent de couleur sous l'effet de toute agression, il est possible de- ^ 
visualiser immediatement une tentative de vxo^en 6 quelque Doij^t^de^ la boucle que 
ce soit, et pas uniquement en son point de fermeture qui se trouve itre 6galement^ ; r 

son lieu de scellement. - / ^? T' s 

■ " • • • : % 

2. Dispositif selon la revendication 1 , caxactfi- ' : >^ 

3D rise en ce que son materiau constituant est un compound de matieres plastiques ■ > 
dont le mode de mise en oeuvre est l 1 injection a chaud dans un moule ferrae, et : ; 
chimiquement compose de sorte a presenter la resistance imScanique necessaire et 
suffisante pour assurer la tension canvenable, sans allongement ni amorce de 
rupture, de la boucle de serrage, etre suffisamment souple pour accepter des 

35 pliages amples reputes sans marquage de sa surface, etre facilement seccable 

par un outil contondant, se deteriorer d f une maniere immediatement visible sous 
l'action de la flamme, devenir cassant sous I'effet d»une tres basse temperature, 
conserver les "deformations subies sous I'effet d'une forte compression a l f outil 
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et changer de couleur au point d * application de cette action ainsi que sous 
I'effet de toute agression, etre pigmentable en tous coloris, etre capable 
d*effectuer le surmoulage de corps etrangers dont le point de fusion est sup£~ 
rieur au sien. 

5 3» Dispositif selon la revendicatiDn 2, 

caracterise en ce que la resistance mecanique da compound peut etre renforcSe 
par le surmoulage d*un insert filiforme en fibres textiles naturalise ou syn- 
thetiques, dans tout ou partie de sa longueur, la presence de cet insext ne mo- 
difiant en rien la conformation physique du dispositif, ni les rooyens de son 

10 fonctionnement, 

4. Dispositif selon les revindications 1 , 2, 3, 
caracterise en ce que le point de liaison de la boucle qu'il peut former autour 
du col d'un sac en vue d*en assurer la fermeture inviolable, est egalement le seul 
point susceptible d'etre scelle, la rupture du point de verrouiilage entrainant 
15 conjointement la rupture du sceau. 
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